Modello : Campagnola (1707 BD)

ROCCHETTO D'ACCENSIONE

Prova di funzionamento.

Collegare il rocchetto ad uno spinterometro
normalizzato con punta ionizzatrice per la mi- ‘
sura della lunghezza massima della scintilla. %
A caldo, dopo circa due ore di funzionamento
del rocchetto a 50 scintille/sec., la lunghezza
delle scintille deve essere di almeno 12 mm

az24 V. ‘
Verifica del rocchetto d'accensione sul banco i
prova.
1. Rocchetto d’accensione.
2. Cavo portacorrente dal ruttore del banco prova al "
rocchetto. £ |
| 3. Reostato.
| 4. Cavo portacorrente al morsetto positivo (4) del 5
rocchetto. .
5. Cavo alta tensione dal rocchetto allo spinterometro. o

CANDELE DI ACCENSIONE

Prova di tenuta.

La prova di tenuta dei vari elementi costi-
tuenti la candela, cioé del corpo isolante e
dell’elettrodo centrale, si esegue nel modo
seguente.

Avvitare la candela nell’apposita sede sul banco,
quindi agire sulla leva della pompa a mano
fino ad ottenere la pressione di 1,96 +
~ 2,45 N/mm2 (20 +~ 25 kg/cm?).
Mediante un oliatore fare colare sulla candela
alcune gocce di olio o di petrolio; se la tenuta
¢ difettosa si notera la formazione di bollicine
generalmente tra I'isolante ed il corpo metallico
della candela.

Prova della tenuta interna di una candela.

Prova di funzionamento.

Collegare la candela al dispositivo dell’appa-
recchio quindi agire sui pulsanti di innesco
scintilla e aria compressa. :

Controllare attraverso l'oculare il comporta-
mento della candela sotto pressione.

Prova di funzionamento di una candela:
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Accensione motore 557.07

MESSA IN FASE ACCENSIONE

Smontare il distributore d’accensione, completo
di albero, dal motore.

Innestare la Il o IV velocita. Fare ruotare I'al-
bero motore spostando la vettura, in modo che
il cilindro n. 1 sia in fase di compressione e che
la tacca ricavata sulla puleggia comando alter-
natore e pompa sia allineata con quella indicante
i 2° di anticipo, riportata sul coperchio di-
stribuzione.

Tacche di riferimento per controllo e messa . in
fase accensione.

1. Tacca indicante anticipo accensione 10°.
2. Tacca indicante anticipo accensione 5°.
3. Tacca indicante anticipo accensione 0°.

La freccia bianca indica la posizione della tacca sulla
puleggia per comando alternatore e pompa acqua,
rispetto alla tacca (2) ripoitata sul coperchio distri-
buzione per 'impostazione del distributore di accensione.

Togliere la csletta del distributore e fare ruo-
tare a mano l'albero di comando, in modo che
la spazzola rotante sia orientata verso il con-
tatto per l'accensione nel cilindro n. 1.

In tale posizione i contatti del ruttore stanno
per iniziare il loro distacco (accertarsi preventi-
vamente che la distanza massima dei contatti
sia quella prescritta di 0,45 <+ 0,50 mm).

Montaggi‘o distributore d'accensione su motore.

Distributore d’accensione.

Dado fissaggio staffa.

Chiave di manovra.

Staffa ritegno distributore.

Vite morsetto bloccaggio distributore.
Tacche di riferimento.
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Senza spostare l'albero del distributore dalla
posizione assunta, infilare lo stesso nella rela-
tiva sede sul motore, innestando I'albero sul-
I'ingranaggio di comando.

Bloccare il distributore al basamento motore;
montare la calotta e controllare che i cavi siano
collegati alle rispettive candele d’accensione.
Eventuali errori di fasatura si correggono durante
il controllo allentando il morsetto di bloccaggio
distributore, senza pit toccare la vite fissaggio
staffa.

Controllo fasatura accensione mediante I"appa-
recchio A. 95733.

1. Tacca indicante anticipo accensione 10°.
2. Tacca indicante anticipo accensione 5°.
3. Tacca indicante anticipo accensione 0°.
4. Apparecchio A. 95733.




