Avviamento motore

Prova continuita avvolgimento telerut-
tore : Disporre i puntalini dello strumento sulla
spina lamellare e a massa. L'indice deve rilevare
una resistenza molto piccola; se la misura rileva
invece un valore di resistenza elevato, I'avvolgi-
mento & interrotto ed & necessario sostituire il
teleurutture.

Prova continuitd avvolgimento teleruttore.

1. Spina lamellare per terminale avvoigimento teleruttore.
2. Conduttori collegamento tester.
3. Tester.

Sostituzione avvolgimento
induttore.

Dovendo sostituire 1'avvolgimento induttore, &
necessario che, prima del montaggio, il nuovo
avvolgimento venga riscaldato ad una tempera-
tura di circa 50° C per renderlo piu flessibile e
facilitarne l'assestamento sotto le espansioni
polari. :

Le viti di fissaggio delle espansioni polari devono
essere bloccate in modo che il traferro risulti
quello. iniziale. Se a montaggio avvenuto il
traferro non & quello specificato, non bisogna
assolutamente tornire le espansioni polari;
I'inconveniente va ricercato in un difettoso
assestamento dell’avvolgimento.

Revisione del collettore
dell’indotto.

Nelle revisioni, il collettore pud presentare una
ovalizzazione eccessiva oppure una notevole
usura per cui si rende necessario tornirlo.
Al termine dell'operazione di tornitura, si deve
provvedere a ribassare l'isolante fra le lamelle
del collettore, alla profondita prevista.

Sostituzione avvolgimento induttore.

1. Isolante.
2. Matassa avvolgimento induttore.

Ribassatura isolante fra le lamelle del collettore-
mediante attrezzo A. 90747.
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Modello : Campagnola (1707 BD)

Schema di collegamento motore di avviamento Regime
al banco prova.
B. Batteria. Tensione
A. Amperometro.
R. Reostato.
. Interruttore avviamento.
V. Voltmetro.
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Controlli di funzionamento.

A montaggio avvenuto occorre verificare |'effi-
cienza del motore di avviamento ed a tale scopo
si effettuano le prove di funzionamento ed i
controlli delle caratteristiche elettriche.

Complessivo motore di avviamento.

Prove del motore di avviamento Magneti
Marelli E1001,5/24 al banco prova: Prima
di effettuare i controlli disporre tutti gli appa-
recchi e gli strumenti necessari secondo lo
schema a lato.

Prova di funzionamento : Effettuare dieci
avviamenti della durata di 4 s ciascuno inter-
vallati di 30 s, frenando il motore in modo che
i valori riscontrati risultino:

Corrente
Coppia sviluppata

200 A

147N -m (1,5 kgm)
126 — 147 rad/sec
(1300 & 100 giri/min)
205V

Prova di spunto: Con le stesse
modalitd della prova precedente, si
devono rilevare allo spunto i seguenti
valori: : '
Corrente 415 A

Tensione 16,8 V

Coppia svilupp. 35,3 N - m (3,6 kgm)

Prova a vuoto : Con modalita uguali
alle precedenti, ma con tensione ai
morsetti regolata a 24V, i valori
devono risultare:

Corrente 18 A
Tensione 23,6V

Regime 942 rad/sec (9000 giri/min)

Curve caratteristiche del motore di
avviamento WMagneti Marelli E 100-
1,5/24.



Generatore di corrente 553.07
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Schema impianto di ricarica.
G Alternatore. T Teleruttore per esclusione segnalatore anormale i
St Statore. funzionamento impianto di ricarica.
Ro Rotore. S Segnalatore anormale funzionamento impianto
Dn Diodi negativi di potenza. di ricarica.
Dp Diodi positivi di potenza. (o Commutatore accensione.
De Diodi di eccitazione. I e I’ Contatti interni del commutatore. ,1
R Regolatore di tensione. F Filtro antidisturbi radio. |

Componenti I'impianto
di ricarica.

-

. Alternatore.

2. Regolatore di tensione.
3. Commutatore a chiave.
4, Indicatore ottico.
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Modello : Campagnola (1107 BD)
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Complessivo alternatore Magneti Marelli A 124 - 28V - 26 A.
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