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Modello : Campagnola (1107 BD)

Valvole fusibili
1, 2. Scatole porta-fusibili.
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protezione circuiti elettrici.

VALVOLE FUSIBILI

Le valvole fusibili sono racchiuse in due scatole
(1 e 2) poste nella parte inferiore della
plancia, lato sinistro.

| coperchi delle scatole sono fissati a pressione.
Le valvole della scatola 1 sono tutte da 8 A.

Nella scatola 2, le valvole A e C sono da 3 A;
le altre da 8 A.

E importante che prima di sostituire una valvola
fusa, venga ricercato ed eliminato il guasto
che ne ha provocato la fusione.

Non si deve assolutamente manomettere le
valvole fusibili allo scopo di variarne la taratura,
perché tale alterazione, in caso di corto circuito,
potrebbe danneggiare l'intero impianto elet-
trico.

LAMPADE INDICATORI
LATERALI DI DIREZIONE

Per sostituire la lampada dell'indicatore di dire-
zione occorre togliere il coperchio del fanalino
laterale fissato per mezzo di due viti e sfilare
la lampada. La lampada & di tipo sferico con
innesto a baionetta.

Indicatori laterali di direzione.

Le frecce indicano le viti di fissaggio del fanalino alla
carrozzeria.




Segnalatori di avviso e manovra 555.017

AVVISATORE ACUSTICO

Si possono verificare durante I'esercizio, delle
| irregolaritad nel suono dell’avvisatore acustico.
Questo inconveniente si pud eliminare effet-

tuando la regolazione dell’avvisatore per mezzo
dell’apposita vite.

Regolazione avvisatore acustico al banco.

1. Vista avvisatore acustico montato su vettura.
2. Vite di regolazione.

3. Conduttore per alimentazione avvisatore acustico
a12:v:

4. Conduttore di massa avvisatore acustico.

DEVIOLUCI

Dovendo intervenire sul complessivo devio-
luci per difetti che interessano I'illuminazione,
gli indicatori di direzione, il tergicristallo,
| I'avvisatore acustico, si procede nel modo
seguente:
1) Togliere il pulsante avvisatore acustico
(1) fissato a pressione.
2) Togliere il dado fissaggio volante guida.
3) Estrarre il volante guida.

Stacco del velante guida.

1. Pulsante avvisatore acustico.
2. Chiave A. 57005 per dado fissaggio volante guida.
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4) Togliere la vite superiore fissaggio riparo al
devioluci (1).

5) Allentare la vite del morsetto fissaggio devio-
luci (2).

Disimpegno del devioluci.

1. Vite fissaggio riparo al devioluci.
2. Vite morsetto fissaggio devioluci.

6) Scollegare le connessioni elettriche.
7) Sfilare il devioluci.

Per rimontare il complessivo devioluci ripetere
le operazioni invertendone la sequenza.

Smontaggio devioluci.

Giunto connessioni elettriche tergicristallo.

Giunto connessioni elettriche indicatori di direzione.
Giunto connessioni elettriche devioluci.
Complessivo devioluci.

N



