Modello : Campagnola (1107 BD)

PRINCIPALI INCONVENIENTI DELL'IMPIANTO DI AVVIAMENTO

AVVIAMENTO INEFFICIENTE

AVVIAMENTO DIFETTOSO

MOTORE D'AVVIAMENTO NON GIRA

BATTERIA

— terminali cavo di alimentazione motore
di avviamento lenti o ossidati specie
quello sulla batteria;

— completamente scarica;

— eventuale interruzione di un elemento
della batteria. i

MOTORE DI AVVIAMENTO

— spazzole consumate o inceppate;

— avvolgimento indotto o induttore inter-
rotti;

— avvolgimento indotto o induttore a
massa;

— bloccato (indotto centrifugato).

Teleruttore

— con spire avvolgimento di eccitazione
in cortocircuito;

— avvolgimento di eccitazione interrotto;

— contatti  eccessivamente usurati od
ossidati;

Interruttore a pulsante
— contatti inefficienti;
— conduttori staccati o lenti.

Commutatore

— contatti ossidati;
— conduttori staccati o lenti.

MOTORE AVVIAMENTO GIRA A STENTO

BATTERIA

— terminali cavo alimentazione motore
avviamento lenti od ossidati;

— parzialmente scarica;

— elemento della batteria guasto.

MOTORE AVVIAMENTO

— contatto delle spazzole sul collettore
difettoso;

— avvolgimento indotto od induttore con
spire in cortocircuito.

— Boccole dei supporti eccessivamente
usurate (traferro insufficiente; ['in-
dotto raschia contro le espansioni
polari).

MOTORE AVVIAMENTO GIRA NORMALMENTE

INNESTO MOTORE AVVIAMENTO

— ruota libera inefficiente;
— forcella comando rotta.

MOTORE AVVIAMENTO GIRA NORMALMENTE
MA CON RUMOROSITA

INNESTO MOTORE AVVIAMENTO

— ruota libera con giuoco eccessivo;

— ossidazione dell'innesto forcella sul
pignone;

Eccessivo giuoco assiale dell'indotto

Boccole dei supporti usurati.

274




Avviamento motore

MOTORE DI AVVIAMENTO

Qualora sia necessaria la revisione
del motore di avviamento, occorre
procedere alla scomposizione del
complessivo, per effettuare tutti i
controlli e le verifiche sui parti-
colari componenti onde individuar-
ne il guasto e procedere alla sua
eliminazione.

Particolari del motore d’avviamento.

. Teleruttore.

. Terminale avvolgimento induttore.
. Supporto lato spazzole.

. Supporto lato innesto.

. Innesto a pignone.
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Vista esplosa particolari componenti il motore di avviamento.
1. Isolante. 11. Forcella comando pignone.
2. Espansione polare. 12. Supporto lato innesto.
3. Avvolgimento induttore. 13. Boccola del supporto lato innesto.
4. Teleruttore. . 14. Rosette piane.
5. Fascia di protezione. 3 15. Anello di sicurezza.
6. Boccola per supporto portaspazzole. 16. Anello di arresto. / e
7. Supporto portaspazzole. 17. Pignone con ruota libera e manicotto di innesto.
8. Rosetta di spallamento. 18. Tirante di unione complessivo motore.
9. Indotto. 19. Spazzola.
10. Distanziale. 20. Molla premispazzola.
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Modello : Campagnola (1107 BD)

Complessivo motore di avviamento MVlagneti Marelli E 100-1,5/24-
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Sezione longitudinale del motore di avviamento.

SEZIONE A-A SEZIONE C-C

20330

Sezione sul supporto lato collettore
con vista delle spazzole.

Sezione trasversale sul comando
innesto pignone.

Sezione sulle espansioni polari ed
avvolgimento induttore.
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Avviamento motore

Prove di isolamento al banco
di prova.

Prima di procedere ai controlli occorre lavare
e soffiare le singole parti per evitare che la pol-
vere di carbone depositata dalle spazzole falsi
i risultati.

Prova di isolamento avvolgimento indut-
tore: Collegare gli appositi conduttori (2)
alle boccole " prova isolamento ” del banco
prova, indi disporre i puntalini: uno sulla car-
cassa (3) del motore di avviamento, l'altro su
un terminale dell’avvolgimento induttore (4).
Se l'isolamento ¢ efficiente la lampada spia (1)
deve rimanere spenta; in caso contrario occorre
smontare l'avvolgimento e, se non & possibile
ripristinare l'isolamento, sostituirlo.

Prova di isolamento avvolgimento induttore.

-

. Lampada spia del banco prova.
2. Conduttori per eseguire le prove.
3. Carcassa. '

4, Terminali avvolgimento induttore.

Prova di isolamento avvolgimento in-
dotto : La prova si effettua come la precedente,
~disponendo wun puntalino sul pacco lamellare
(1) e laltro sul collettore (2).

Se l'isolamento risulta inefficiente, occorre so-
stituire I'indotto in quanto non & possibile alcun
intervento.

Prova di isolamento avvolgimento indotto.

1. Pacco lamellare dell'indotto.
2. Collettore.

Prova di isolamento dei portaspazzole :
Disporre uno dei puntalini sulla parte metallica
del supporto (1) e l'altro sui portaspazzole (2)
isolati.

Se l'isolamento non & efficiente, poiché non &
possibile alcun intervento, occorre sostituire
l'intero supporto.

Prova di isolamento dei portaspazzole.

1. Supporto lato collettore.
2. Portaspazzole isolanti.
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