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Verifica dello stato di carica.

Poiché la densita dell’elettrolito & funzione dello
stato di carica della batteria, per questa verifica
viene impiegato un normale densimetro e i
valori letti in questo rilievo daranno percentual-
mente lo stato di carica, secondo la seguente

tabella:
Gradi Baumé Densita Batteria carica al:
32 1,28 100 %
29 : 1,25 75 %
26 1,22 50%
23 1,19 25%
20 1,16 quasi scarica
15 o [ iy scarica

| rilievi sono intesi alla temperatura di 15° C.

Rilievo densita elettrolito mediante il densimetro.

Durante il controllo evitare sgocciolamenti
all’esterno della batteria, perché I'acido solforico
contenuto nell’elettrolito provoca corrosioni.
Lo stato di carica delle batterie pud venire
controllato mediante il carica batterie Ap. 5008

NOTA - Durante la prova & necessario asportare i singoli
tappi dalle celle elettrolitiche, si potrd cosi constatare
I'eventuale ebollizione di elementi difettosi.

Controllo o carica di una batteria su vettura,
mediante il carica batteria Ap. 5008 ; in figura
sono visibili i collegamenti tra I’apparecchio e la
batteria.

Quando la carica delle batterie viene effettuata
con mezzi esterni (raddrizzatori, gruppo mo-
tore, dinamo), per cui occorre staccarle dal
veicolo, si deve avere l'avvertenza di staccare
sempre prima il morsetto negativo onde evitare
possibili cortocircuiti.

Controllo o carica delle batterie mediante il
carica batteria Ap. 5008. In figura sono visibili i
collegamenti tra l'apparecchio e le batterie.




Muminazione

ORIENTAMENTO PROIETTORI

| rilievi per I'orientamento dei proiettori, si de-
vono eseguire con veicolo scarico posto a 5 m
dallo schermo.

Per effettuare I'orientamento dei proiettori inse-
rire le luci anabbaglianti e orientare i gruppi
ottici agendo sulla vite 1 di regolazione fascio
luminoso nel senso verticale e sulla vite 2 di
regolazione fascio luminoso nel senso oriz-
zontale.

La linea di demarcazione, tra la zona scura e
quella illuminata, deve trovarsi sulla linea b-b
e le linee di demarcazione asimmetriche, devono

‘risultare inclinate verso l'alto (di circa 15°)

e dipartenti dal punto di intersezione P tra
le linee verticali a-a e la linea orizzontale b-b.
E ammesso uno spostamento del punto P verso
I'esterno del veicolo di 1°30'.

| punti di riferimento P-P devono trovarsi a
17,5 cm al disotto delle crocette corrispondenti.

Schema orientamento proiettori.

A. Interasse dei proiettori.
B. Altezza da terra al centro dei proiettori, misurata
all’atto dell’orientamento.

NOTA - La regolazione dei proiettori deve
essere effettuata dopo aver controliato
che la pressione dei pneumatici sia quella
prescritta.

Vista delle viti di regolazione fascio luminoso.

1. Vite regolazione fascio luminoso anabbagliante nel
senso verticale.

2. Vite regolazione fascio luminoso anabbagliante nel
senso orizzontale.
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Proiettori, proiettore oscurato, luci anteriori di

posizione e direzione e di posizione oscurate.
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SOSTITUZIONE LAMPADE
PROIETTORI E LUCI DI POSIZIONE

Le lampade dei proiettori sono accessibili
dall’esterno.

Per effettuarne la sostituzione togliere la griglia
di protezione (1) fissata a pressione, allentare
le viti di fissaggio ghiera (2) indi ruotare la
ghiera (3) in senso antiorario e sfilarla.

Sostituzione lampade proiettore.

Griglia di protezione.

Viti di fissaggio ghiera.
Ghiera.

Lampada luce di posizione.
Lampada biluce.

O 0o

A questo punto estrarre il gruppo ottico, sfi-
lare la spina e sganciare le mollette ed estrarre
la lampada biluce (5); per quanto riguarda la
luce di posizione (4) sfilare il portalampada e
sostituire la lampada il cui innesto & a baionetta.
Per il rimontaggio del proiettore, invertire le
operazioni di smontaggio avendo cura di con-
trollare il posizionamento del portalampada e
del gruppo ottico, tramite i grani di riferimento.

PROIETTORE OSCURATO

La lampada (3) del proiettore oscurato €& ad
innesto a baionetta ed é& accessibile dopo
avere asportato il coperchio (1) superiore fissato

mediante tre viti (2).

Sostituzione lampada proiettore oscurato.

1. Coperchio.
2. Viti fissaggio coperchio.
3. Lampada.

Qualora sia necessario asporta're il proiettore
completo per verificarne i contatti (1) occorre
allentare la vite (2) che fissa il proiettore alla
base, quindi estrarlo.

Smontaggio del proiettore oscurato.

1. Contatto elettrico per lampade.
2. Vite di posizionamento e fissaggio proiettore oscurato.
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